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УВАГА! Знаком «Увага» маркуються дії чи операції, які 
суттєво впливають на правильність роботи 
електроприводу. 

Недотримання цих вказівок може призвести до  

подальших несправностей пристрою. 

 

Цей документ містить інформацію щодо монтажу, введення в експлуатацію, 
керування та обслуговування багатообертових електроприводів серії 
BF-903 з муфтою обмеження крутного моменту загальнопромислового 
призначення типорозміру BF-9034, BF-9035 та BF-9036   (далі – 
електроприводи). Наведена тут інформація призначена для допомоги 
персоналу, відповідальному за виконання цієї роботи. 
Поточну редакцію цього посібника можна знайти, завантажити та 
роздрукувати з веб-сайту виробника www.BFUkraine.com в розділі 
«Документація» і цей посібник може не входити в комплект поставки 
електроприводу. Друкована версія посібника повинна зберігатися 
користувачем протягом усього періоду експлуатації виробу. 
При передачі електроприводу іншій експлуатуючій організації необхідно 
також передати це керівництво. 
В конструкцію електроприводу можуть бути внесені зміни, які не 
суттєво його змінюють, так які не відображені в цьому посібнику! 
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1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

Електроприводи розроблені і відповідають вимогам ТУ У 27.1-44796480-
003:2022  «ЕЛЕКТРОПРИВОДИ БАГАТООБОРОТНІ  
ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО ВИКОНАННЯ СЕРІЇ BF-903», ТР «Технічному 
регламенту низьковольтного електричного обладнання», ТР «Технічному 
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання». 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені 
неправильним використанням обладнання, не вірним введенням в 
експлуатацію, а також не відповідним технічним обслуговуванням. 
До умов правильної експлуатації належить також дотримання вимог цього 
посібника. 
Вносити зміни до конструкції виробу дозволяється лише за згодою 
підприємства-виробника. 

1.1. Загальні вказівки з техніки безпеки  
Виконуючи роботи з монтажу, електричного підключення, введення в 
експлуатацію та управління, обслуговуючий персонал повинен керуватись 
всіма вимогами «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів (ПТЕЕС)», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)». 
Працюючи з електроприводом, персонал повинен знати та дотримуватися 
правил техніки безпеки. 
Монтаж, робота з електрообладнанням, введення в експлуатацію, 
управління та техобслуговування дозволяється проводити тільки 
кваліфікованим спеціалістам, які мають допуск до відповідних робіт. 
Перед початком робіт персонал має вивчити вміст цього керівництва. 
 
Введення в експлуатацію 

Перед пуском перевірити виконання всіх налаштувань та вимог до 
обладнання. 
Неправильне налаштування може призвести до виходу з ладу арматури та 
електроприводу. Підприємство-виробник не несе відповідальності за 
можливі збитки, що виникли внаслідок неправильного налаштування 
електроприводів. Всю відповідальність у такому у разі несе експлуатуюча 
організація. 
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Експлуатація 

Умови безпечної та надійної експлуатації: 
 належне транспортування, зберігання, встановлення, монтаж, а також 

кваліфіковане введення в експлуатацію; 
 електропривід дозволяється експлуатувати лише у справному стані з 

урахуванням інструкції цього посібника; 
 у разі виникнення збою негайно відреагувати відповідним чином та 

усунути несправність; 
 виконання робіт по ремонту, налаштуванню, монтажу електроприводів 

проводити лише при вимкненому живленні; 
 при виконанні робіт, на щиті керування необхідно розмістити табличку 

«не вмикати – працюють люди»; 
 роботи з електроприводами проводити лише справним інструментом; 
 дотримуйтесь правил охорони праці; 
 дотримуйтесь місцевих норм безпеки; 
 під час роботи електропривід нагрівається, і температура поверхні може 

досягати більше 60 °С. Для захисту від опіків рекомендується перед 
початком робіт термометром перевірити температуру поверхні 
пристрою. Одягайте захисні рукавички. 

 

Засоби захисту 

Експлуатаційна організація несе відповідальність за наявність засобів 
безпеки, таких як: огородження, кришки, засоби індивідуального захисту. 
 
Догляд 

Необхідно дотримуватися вказівок цього посібника з технічного догляду, 
оскільки в іншому випадку надійна робота обладнання не гарантується. 

1.2. Галузь застосування 
Призначення 

Електроприводи призначені для керування запірною та запірно-
регулюючою промисловою трубопровідною арматурою, в режимі 
дистанційного та автоматичного керування, а також у випадках, коли 
потрібно герметичне ущільнення в кінцевих положеннях. 
Для застосування електроприводів в інших цілях потрібний письмовий 
дозвіл підприємства-виробника. 
Електроприводи заборонено застосовувати для: 
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 режимів роботи, які перевищують вказані в даному керівництві (див. 
режими роботи); 

 довготривале занурення у воду (див. клас захисту); 
 вибухонебезпечних середовищ; 
 середовищ, які містять агресивні пари чи гази. 
 
Розміщення 

Електроприводи можуть бути розміщені як в приміщенні так і на відкритому 
повітрі. При установці на відкритому повітрі рекомендується електропривід 
захистити  легким навісом. 
Висота місця встановлення не повинна перевищувати 1000 метрів над 
рівнем моря. 
Для встановлення на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря необхідно 
проконсультуватися з заводом-виробником. 
Використання електроприводів у робочому середовищі з негорючим та 
непровідним пилом можливе. Пил рекомендується усувати при досягненні 
шару товщиною приблизно 1 мм. 
 
Робоче  положення 

Електроприводи встановлюються безпосередньо на арматуру та можуть 
працювати у будь-якому монтажному положенні, без обмежень. 
 
Температура навколишнього середовища 

Робочі значення температури навколишнього середовища: 
 стандартне виконання У1 від мінус 45 °C до плюс 60 °C 

 опційно УХЛ1 від мінус 60 °C до плюс 60 °C 

 опційно Т1 від мінус 10 °C до плюс 60 °C 

Фактичне виконання вказане на заводській табличці електроприводу. 
 
Робочі значення відносної вологості повітря: 

 У1, УХЛ1  75% при 15оС, 100% при 25оС 

 Т1 75% при 27оС, 98% при 25оС 
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Ступінь захисту корпусу відповідно до ДСТУ EN 60529:2018 

Стандартне виконання  — IP 65. 
Опційне виконання: 
IP 67 захист від проникнення води на глибині 1 метр протягом 

30 хв 

IP 68 захист від проникнення води на глибині 3 метри протягом 

48 годин 

Примітка:  
- під час занурення допускається до 10 спрацьовувань; 
- при зануренні у воду режиму регулювання не передбачено; 
- після затоплення провести ревізію. 
Фактичне виконання вказане на заводській табличці приводу. 
 
Вібраційна стійкість 

Електроприводи зберігають працездатність у процесі і після впливу 
зовнішніх механічних факторів, (синусоїдальна вібрація) в діапазоні частот 
0,5 – 100 Гц, максимальній амплітуді прискорень 10 м/с2 (g), група М6 за 
ГОСТ 17516.1. 
 
Вплив сейсмічних факторів 

Електроприводи зберігають працездатність під час та після сейсмічного 
впливу до 9 балів включно за шкалою MSK-64. 
 
Захист від корозії 

Електроприводи підходять для монтажу на промислових установках, 
електро- та водопровідних станціях з низькою концентрацією 
забруднюючої речовини, а також в агресивних середовищах з помірною 
концентрацією забруднюючої речовини (очисні споруди, хімічна 
промисловість та ін.). 
 
Тип та характеристики покриття 

Лакофарбове покриття – поліуретанове покриття завтовшки не  
менше 80 мкм.  
Колір покриття: 
  - для виконання У1, Т1 – кам'яно-сірий (аналогічний RAL 7030); 
  - для виконання УХЛ1-мідно-коричневий (аналогічний RAL 8004). 
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2. ТЕХНІЧНІ ДАННІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напруга живлення електроприводів 

Тип струму, напруга мережі та частота мережі: 
 змінний струм трифазної мережі AC 400 В, 50 Гц; 

Електроприводи змінного струму повинні бути працездатні при відхиленні 
частоти струму ±2%, відхиленні напруги живлення від плюс 10% до мінус 
15%, при цьому відхилення напруги і частоти струму не повинні бути 
протилежними.  
Фактичне виконання вказане на заводській табличці приводу. 
 
Режим роботи згідно ДСТУ IEC 60034-1* (IEC 60034-1-2017) 

Електроприводи комплектуються електродвигунами, що забезпечують 
роботу в режимах відповідно до ДСТУ IEC 60034-1: 

 S2-15 хв (короткочасний режим роботи) 
 S4 – 25% (повторно-короткочасний періодичний режим). 

Допустимі робочі характеристики для зазначених режимів при номінальній 
напрузі, та температурі навколишнього середовища 40 °С, наведені в 
таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Робочі характеристики електроприводів 

Максимальний 
крутний момент, Нм 

S2 – 15 хв S4 – 25% 
час роботи за годину, 

хв, не більше* 
пусків в годину ** пусків в годину *** 

до 600 

15 

20 600 
понад 600 до 2500 15 300 
понад 2500 до 5000 10 60 
Примітки: 

1 *При середньому навантаженні не більше 35% від  максимального крутного моменту з  
можливістю передачі 100% від максимального крутного моменту протягом 10% . 

2 ** Один пуск складається з ходу не менше одного оберту в будь-якому напрямку із 
навантаженням не більше 35% від максимального моменту. Коефіцієнт циклічної тривалості 
25%. 

3 *** Один пуск складається з ходу щонайменше на 1/4 оберту з навантаженням не більше 
35% від максимального моменту. Коефіцієнт циклічної тривалості 25%. 
4 Під максимальним моментом розуміється верхнє значення діапазону кожного конкретного 
електроприводу, зазначеного у таблиці 2. 

Фактичне виконання вказане на заводській табличці приводу. 
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УВАГА! Забороняється перевищувати експлуатаційні 
характеристики 

Основні технічні характеристики  

Таблиця 2 — Основні технічні характеристики електроприводів. 

Т
ип

ор
оз

м
ір

 

М
од

ел
ь 

ел
ек

тр
оп

ри
во

д
у Межі 

регулювання 
обмежувача 

крутного 
моменту, Нм1 

В
их

ід
на

 
ш

ви
дк

іс
ть

 
ва

лу
, 
об

/х
в 

Електромотор 

П
от

уж
ні

ст
ь,

 
кВ

т 

Ш
ви

дк
іс

ть
 

об
ер

та
нн

я,
 

об
/х

в 

Н
ом

ін
ал

ьн
ий

 
ст

ру
м

, 
A

2
 

М
ак

си
м

ал
ьн

и
й 

ст
ру

м
, 
A

3
 

П
ус

ко
ви
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min max 

B
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9
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BF-9034.450 

230 450 

12 0,55 

1420

1420
 

2,4

2,0
 

4,8

4,0
 

14,0

14,7
 

18 0,75 
2,7

2,6
 

5,4

5,2
 

17,5

19,3
 

24 1.1 
4,1

3,3
 

8,1

6,6
 

19,8

17,6
 

36 
1,5 

5,7

4,4
 

11,4

8,8
 

33,0

30,8
 

230 400 48 

230 380 72 2,2 
7,5

4,6
 

15,2

9,2
 

39,3

37,1
 

BF-9034.600 

 
300 600 

24 1,5 
1420

1420
 

5,7

4,4
 

11,4

8,8
 

33,0

30,8
 

36 
2,2 

1420

−
 

7,5

−
 

15,2

−
 

39,3

−
 

48 

72 3,0 
12,1

−
 

28,8

−
 

66,0

−
 

BF-9034.900 
450 900 

12 1.1 

1420

1420
 

4,1

3,3
 

8,1

6,6
 

19,8

17,6
 

18 1,5 
5,7

4,4
 

11,4

8,8
 

33,0

30,8
 

24 2,2 
7,5

4,6
 

15,2

9,2
 

39,3

37,1
 

36 
3.0 

1420

−
 

12,1

−
 

28,8

−
 

66,0

−
 

48 

450 800 72 4,0 
13,2

−
 

26,4

−
 

77,0

−
 

BF-9034.1200 
600 1200 

12 1,5 

1420

1420
 

5,7

4,4
 

11,4

8,8
 

33,0

30,8
 

18 2,2 
7,5

4,6
 

15,2

9,2
 

39,3

37,1
 

24 3,0 
12,1

6,1
 

28,8

12,1
 

66,0

49,0
 

36 
4,0 

1420

−
 

13,2

−
 

26,4

−
 

77,0

−
 

600 1100 48 
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Таблиця 2 (продовження) 

Т
ип

ор
оз

м
ір

 

Модель 

 електроприводу 

Межі 
регулювання 
обмежувача 

крутного 
моменту, Нм1 

В
их

ід
н
а 

ш
ви

дк
іс

ть
 

ва
лу

, 
об

/х
в 

Електромотор 

П
от

уж
ні

ст
ь,

 
кВ

т 

Ш
ви

дк
іс

ть
 

об
ер

та
нн

я,
 

об
/х

в 

Н
ом

ін
ал

ьн
ий

 

 с
тр

ум
, 
A

2
 

М
ак

си
м

ал
ьн

ий
 

ст
ру

м
, 
A

3
 

П
ус

ко
ви

й 
ст

ру
м

, 
A
 

min max 

B
F-

9
03

5
 

BF-9035.1800 

 

900 1800 

12 2,2 
1420

1420
 

6,6

6,6
 

14,5

14,5
 

48,4

33,0
 

18 3,0 
8,9

8,3
 

19,6

18,2
 

72,6

47,3
 

24 4,0 

1420

−
 

11,2

−
 

24,6

−
 

88,0

−
 

36 
5,5 

15,7

−
 

49,9

−
 
128,0

−
 

900 1500 48 

900 1400 72 7,5 
21,6

−
 

56,4

−
 
173,0

−
 

BF-9035.2500 

 
1300 

2600 

12 3,0 
8,9

8,3
 

19,6

18,2
 

72,6

47,3
 

18 4,0 
11,2

−
 

33,7

−
 

88,0

−
 

24 5,5 
15,7

−
 

49,9

−
 
128,0

−
 

36 
7,5 

21,6

−
 

76,9

−
 
173,0

−
 

2000 48 
56,4

−
 

B
F-

9
03

6
 

BF-9036.3500 

 
1800 3500 

12 4,0 
1430

1420
 

12,7

9,9
 

44,3

34,7
 

99,0

69,3
 

18 5,5 

1430

−
 

15,4

−
 

63,1

−
 
122,0

−
 

24 7,5 
19,8

−
 

69,3

−
 
149,0

−
 

36 11,0 
28,6

−
 
113,0

−
 
215,0

−
 

BF-9036.5000 

 
2500 5000 

12 5,5 
15,4

−
 

63,1

−
 
122,0

−
 

18 7,5 
19,8

−
 

69,3

−
 
149,0

−
 

24 11,0 
28,6

−
 
113,0

−
 
215,0

−
 

Нотатка: 
1 – Крутний момент вимикання  регулюється в обох напрямках; 

2 – Номінальне значення струму відповідає максимально допустимому середньому 
навантаженню; 
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3 – Максимальний струм відповідає навантаженню із максимальним моменту на вихідному 
валу; 

4 – У чисельнику вказані дані електродвигунів для режиму S2 15 хв, у знаменнику для 
режиму S4 25%. 

 

 

Момент вимкнення 

Момент вимикання встановлюється на вимогу замовника відповідно до 
таблиці  2. Якщо необхідний момент не прописаний договором чи іншим 
документом, то встановлюється максимальний момент згідно таблиці 2. 
Фактичний момент вимикання вказано у паспорті. 
 
Напрям обертання  

Електроприводи застосовуються для арматури, у якої закриття проводиться 
за годинниковою стрілкою. 
 

Робочий хід 

Робочий хід електроприводу складає:  

- стандартне виконання від 20 до 400 обертів; 
- опційно від 1 до 20 обертів; 
- опційно від 300 до 1200 обертів. 

Фактичний робочий хід вказаний на фірмовій табличці. 

Заводські налаштування: 

- попередньо встановлений робочий хід на 40 обертів; 
-  вихідний вал знаходиться в середньому положенні.  

 

Самогальмування 

Електропривод із швидкістю обертання вихідного валу 12, 18, 24 і 36 об/хв 
є самогальмуючими за умови, якщо навантаження діє у напрямку проти 
руху вихідного валу електроприводу. Самогальмування забезпечується 
конструкцією приводу. 
Унеможливлення  самопереміщення запірного елементу арматури при 
використанні електроприводів з частотою обертання вихідного валу 48 та 
72 має бути забезпечене конструкцією арматури. 
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Ручне керування 

Ручне керування здійснюється за допомогою штурвалу. Ручний режим 
служить для налаштування, а також для роботи під час аварійної ситуації. 
При обертанні штурвалу за годинниковою стрілкою привід закриває 
арматуру, при обертанні проти годинникової стрілки – відкриває. 
 

Приєднання електроприводу до арматури  

Приєднання - фланцеве, згідно з ДСТУ ISO 5210 (ІSO 5210) або ОСТ 26-07-
763-73. За запитом можливе нестандартне приєднання.  
Приєднувальні та габаритні розміри відповідно до додатка А. 
 

Шум 

Величина рівня шуму під час роботи електроприводу вхолосту не повинна 
перевищувати 85 дБ. 
 

Термін служби електроприводу 

Призначений термін служби – 20 років. 
Середня наробка на відмову, середній повний ресурс вказані в таблиці 3 

Таблиця 3 – Показники надійності 

Максимальний 

крутний момент 

 Нм  

Середня наробка на відмову,  

не менш 

Середній повний ресурс 

(до списання), не менш 

циклів 

відкрити-закрити 

(режим S2 15 хв)1 

пусків при 

регулюванні 

(режим S4 25%) 2 

циклів 

відкрити-

закрити 

(режим S2 15 

хв) 1 

пусків при 

регулюванні 

(режим S4 

25%) 3 

до 600 10000 1,2х106 40000 3х106 

від 600 до 2500 5000 5х105 20000 1,2х106 

від 2500 до 5000 2500 2,5х105 10000 0,6х106 

1 – Один цикл складається з 25 оборотів в обох напрямках (тобто 25 оборотів на відкриття + 

25 оборотів на закриття) при середньому навантаженні не більше 35% максимального 

моменту з можливістю передачі 100% максимального крутного моменту протягом 10% часу. 

2 – Один пуск складається з ходу не менше одного обороту в будь-якому напрямку з 

навантаженням не більше ніж 35% від максимального моменту. Коефіцієнт циклічної 

тривалості 25%. 

3 – Один пуск складається з ходу щонайменше на 1/4 обороту з навантаженням не більше 

35% від максимального моменту. Коефіцієнт циклічної тривалості 25%. 

 

Призначений термін зберігання 10 років. 
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3. БУДОВА, ПРИНЦИП ДІЇ І РОБОТА 
ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

3.1. Будова електроприводу 
Будова і принцип дії електропривода згідно з малюнком 1 і 2. 

 
Малюнок 1 – Загальний вид електроприводу 

1 – Кришка, 2 – Корпус, 3 – Приєднувальний фланець, 4 – Електродвигун,          
5 – Штурвал, 6 – Кабельне введення,  7 – вікно вказівника положення, 8 – 

Кнопки місцевого керування «OPEN» и «CLOSE», 9 – Заглушка. 
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Малюнок 2 – Панель керування 

1 – Муфта обмеження крутних моментів 2 – Обмежувач ходу з кінцевими 
вимикачами, 3 – Вказівник положення, 4 – Клемна колодка, 5 – Датчик 
омічний (опція), 6 – Нагрівальний елемент. 
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3.2. Робота електроприводу 
Дистанційне керування 

Обертання валу  електродвигуна передається через вихідний вал 
електроприводу на шпиндель арматури і забезпечує переміщення 
запірного органу арматури у бік відкриття або закриття. Зупинка 
електроприводу в будь-якому проміжному положенні проводиться по 
команді зі щита управління, а в разі досягнення запірним органом арматури 
одного з крайніх положень відбувається автоматичне відключення 
електродвигуна, попередньо налаштованими кінцевими вимикачами 
обмежувача ходу (2) або у випадку спрацювання муфти обмеження 
крутного моменту (1).  
Лімб вказівника положення (3) дозволяє візуально контролювати 
положення запірного органу арматури. 

 

Ручне керування  

Для переходу в ручний режим необхідно перемістити штурвал в осьовому 
напряму від електроприводу, попередньо відсунувши фіксатор.  

Поворот вихідного валу приводу проводиться обертанням штурвалу (5). 
При обертанні штурвалу за годинниковою стрілкою, електропривод 
закриває арматуру, при обертанні проти годинникової стрілки відкриває. 

 

Місцеве керування 

Місцеве керування виконується з допомогою двох кнопок «OPEN» і  
«CLOSE» (9), розміщених на кришці (1) електроприводу, у відповідності з 
малюнком 1. 

4. КОМПЛЕКТАЦІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

Моментні вимикачі 

Електроприводи оснащені двома моментними вимикачами SQ1(TO) – для 
положення відкриття, SQ3(TC) – для положення закриття, кожен із яких 
призначений для одного напряму руху вихідного валу електропривода. 
Значення моменту вимкнення можна встановити в межах, зазначених у 
таблиці 2. 
Електроприводи також оснащені двома світловими індикаторами 
спрацьовування муфти обмеження крутного моменту: SQ2 (STO) - для 
положення відкриття, SQ4 (STC) - для положення закриття. 
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Максимальний струм навантаження та номінальна напруга 
вимикачів 

Максимальна напруга: 

 AC (змінний струм) 250 V 

 DC (постійний струм) 60 V 

Максимальний струм: 
 при змінній напрузі 5 A 

 при постійній напрузі 0.2 A 

 

Кінцеві вимикачі 

Два кінцевих вимикачі SQ5(PO) – відкриття і SQ7(PC) – закриття, кожен на 
однин напрямку руху, обмежують хід вихідного валу.  Сигналізацію крайніх 
положень затвору арматури  на пульті керування забезпечують вимикачі 
SQ6(SO) та SQ8(SC).  
Опційно можуть бути додатково оснащені двома шляховими вимикачами 
положення. Для кожного напрямку можна налаштувати одне проміжне 
положення. 
 
Максимальний струм навантаження та номінальна напруга 
кінцевих та шляхових вимикачів 

Максимальний струм при резистивному навантаженні: 
 при змінній напрузі 250 В 10 A 

 при постійній напрузі 250 В 0.8 A 

 при постійній напрузі 24 В 5 A 

Максимальний струм при індуктивному навантаженні: 
 при змінній напрузі 250 В 6 A 

 при постійній напрузі 250 В 0.5 A 

 при постійній напрузі 24 В 3 A 

 

Датчик положення 

Електроприводи поставляються без датчика положення, але можуть бути 
оснащені датчиком положення на замовлення (опціонально): 
Омічний датчик - потенціометр  
Технічні характеристики: 

 опір 1.0 kΩ ± 5 % 

 нелінійність  не більше ±0.4 % 

 перехідний опір  max. 2.0 Ω 
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 номінальна потужність  1 Вт 

 максимальна робоча напруга  50 В DC постійного струму 

Струмовий датчик CPТ2, на виході датчика утворюється «активна» 
струмова петля. 
Технічні характеристики: 

 вихідний сигнал від 4 до 20 мA 

 основна погрішність не більше  1 % 

 номінальний опір навантаження 0.5 kΩ 

 довжина лінії зв’язку (струмової петлі) не більше 200 м 

 напруга живлення 230 V AC 

 
Струмовий датчик CPТ3, на виході датчика утворюється «пасивна» 
струмова петля. Для роботи датчика потрібне зовнішнє джерело 
живлення..  
Технічні характеристики: 

 вихідний сигнал від 4 до 20 мA 

 основна погрішність не більше  1 % 

 номінальний опір навантаження  0.5 kΩ 

 довжина лінії зв’язку (струмової петлі) не більше 200 м 

 напруга живлення  від 22 до 26 В DC 

 

Вказівник положення 

Електропривод оснащений місцевим вказівником положення. 
Вказівник відображає інформацію про положення затвора арматури 
     - індикація положення «відкрито»;         - положення «закрито» 
 
Блінкер 

Електропривод обладнаний блінкером. Блінкер сигналізує про рух 
вихідного валу електроприводу у напрям відкриття або закриття. 
 

Нагрівальний елемент 

Електроприводи оснащені нагрівальним елементом для виключення 
конденсації вологи та підтримки оптимальної температури елементів 
системи керування при низькій температурі навколишнього середовища. 
В якості нагрівального елементу використовується нагрівальний резистор з 
опором 6,8 кОм, потужність 10 Вт із підключенням до мережі змінного 
струму напругою 230 В; 
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5. ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ 

Зовнішні електричні ланцюги 

Електропривод оснащений: 
- клемником (помаранчевого кольору) – для підключення ланцюгів 

живлення електродвигуна, затискачі яких дозволяють приєднувати 
провідники перетином до 8 мм2; 

- клемниками (зеленого кольору) – для підключення ланцюгів 
керування та сигналізації, із затискачами для приєднання одного 
провідника перетином до 2,5 мм2 або двох провідників перетином 
до 1 мм2. 

 

Внутрішні електричні ланцюги 

Схема електрична з'єднань електроприводу знаходиться на внутрішній 
стороні кришки електроприводу, або в цьому керівництві з експлуатації, 
який можна скачати на сайті виробника www.BFUkraine.com , у розділі 
«Документація».  

Клеми позначені цифрами та літерами на клемнику. 

Рекомендовані схеми підключення електроприводів наведені в додатку Б 
до цього посібника. 

 

Захист електродвигуна від перегріву  

На обмотці електродвигуна встановлено термореле, для захисту від 
перегріву. 

Технічні параметри термореле: 

 температура вимкнення  плюс 135 ±5 °C 

 температура перепідключення від плюс 105 до плюс 110 °C 

 гранично допустиме навантаження 
складає 

2 A при напрузі до 250 В AC 

 

Термореле  електродвигунів має окремі виводи на клемну колодку, завдяки 
чому його можна включити у ланцюги керування чи сигналізації. 

 

 

УВАГА: За відсутності підключення термореле існує 
небезпека виходу електродвигуна з експлуатації. У такій 
ситуації гарантія на електродвигун анулюється. 
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Опір ізоляції  

Опір ізоляції електричних ланцюгів управління щодо корпусу та між собою 
має бути не менше 20 МОм. Детальніша інформація за запитом 

 

Електрична міцність ізоляції електричних ланцюгів 

Випробувальна напруга: 

 ланцюг омічного датчика 500 В, 50 Гц 

 ланцюги вимикачів і нагрівального 
елементу 

1500 В, 50 Гц 

 Ланцюги трьохфазного електродвигуна 1800 В, 50 Гц 

 

Відхилення основних параметрів 

Момент вимкнення ±10% від значення максимального моменту. 

Частота обертання вихідного валу від мінус 25 до плюс 25% від 
номінального значення.  

Гістерезис кінцевих вимикачів положення не більше 5°. 

 

Захист 

Електроприводи оснащені зовнішнім затискачем заземлення для захисту 
від удару електричним струмом. 

Затискачі заземлення позначені знаком   
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6. МАРКУВАННЯ 

На всіх електроприводах встановлюється заводська табличка. 

На заводській табличці електроприводу міститься інформація відповідно до 
малюнку 3.  

Малюнок 3 — Заводська табличка електроприводу (приклад) 
1 – Назва виробника,  
2 – Товарний знак 
виробника,  
3 – Модель 
електроприводу,      4 – 
Номер виконання,  
5 – Серійний номер,  
6 – Місяць і рік 
виробництва, 7 – 
Швидкість обертання 
вихідного валу,  
8 – Межі налаштування 
крутного моменту на 
вихідному валу для 
напрямку закрито, 9 – 
Межі налаштування 
крутного моменту на 
вихідному валу для 
напрямку відкрито,  
10 – Діапазон 

температур 
навколишнього 

середовища,  
11 – Тип, напруга і 
частота струму, 12 – 

Потужність електродвигуна, 13 – Номінальний струм електродвигуна, 14 – 
Клас ізоляції, 15 – Режим роботи електродвигуна, 16 - Ступінь захисту 
електроприводу, 17 - Вага пристрою, 18 - CE маркування, 19 - посилання 
на сайт виробника, 20 – робочий хід, 21 – тип електроприводу. 
 

Усі електроприводи мають  номер виконання, який відповідає замовленню. 
Більш докладна інформація, що стосується конкретного електроприводу, 
надається за запитом до виробника. 



22 

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І 
УПАКОВКА 

7.1. Упаковка 
З метою безпеки транспортування та зберігання,  електроприводи  
упаковуються на заводі в дерев’яну коробку. Від механічних пошкоджень 
електропривід захищений спеціальними вставками з дерева.  

7.2. Транспортування 
Транспортування до місця встановлення проводити закритим транспортом 
у заводській упаковці при температурі від мінус 40 до плюс 60 °С відповідно 
до класу 3.5 за ДСТУ ІЕС 60721. 
При монтажі стропування проводити за корпус електроприводу. При 
монтажі, для електроприводів, встановлених на арматурі, стропування  
проводити за арматуру, а не за електропривод. 

7.3. Зберігання 
 

Зберігання електроприводів проводити у заводській упаковці. 
Складати в добре провітрюваних сухих приміщеннях з температурою 
повітря від мінус 40 до плюс 50°С в умовах зберігання відповідно до класу 
3.5 за ДСТУ ІЕС 60721. Захищати від вогкості ґрунту шляхом зберігання на 
стелажі або дерев'яному піддоні. Накрити з метою захисту від пилу та 
бруду. 
Термін зберігання 3 роки. 
При тривалому зберіганні, більше трьох років, провести перевірку умов 
зберігання, цілісності упаковки, відсутності пошкоджень лакофарбового 
покриття та порушення консервації непофарбованих поверхонь. 
Порушення та пошкодження усунути, зробити відмітку у паспорті. 
Надалі подібні перевірки проводяться кожні 12 місяців із позначкою у 
паспорті. 
 

 
УВАГА: Не вірне зберігання веде до утворення корозії! 

 

УВАГА: Конденсат і пошкодження лакофарбових 

покриттів веде до утворення корозії! 
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8. МОНТАЖ 

Після розпакування електроприводу оглянути його та переконатися в тому, 
що під час транспортування та зберігання не відбулось пошкоджень. 
Перед монтажем необхідно перевірити легкість переміщення вихідного 
валу під час роботи від ручного дублера. 

8.1. Монтажне положення 
Електроприводи можуть працювати у будь-якому монтажному положенні 
без обмежень. 
При установці електроприводу повинен бути передбачений простір для 
зняття кришки (див. додаток А, габаритне креслення). 

8.2. Монтаж електроприводу на арматуру  
Порядок встановлення електроприводу. 

1. Виведіть арматуру в середнє положення. 
2. Для арматури з висувним шпинделем переконайтеся, що зовнішній 

діаметр шпинделя не перевищує розмір dmax, вказаний у таблиці А.2 
додатка А. Якщо величина вильоту шпинделя в положенні відкрито 
перевищує розмір H1 (див. рисунок А2 та таблицю А2) зніміть заглушку 10, 
відповідно з малюнком 1. Рекомендується встановити замість заглушки 
захисний циліндричний кожух для висувного шпинделя. Захисний кожух до 
комплекту постачання не входить. 

3. Ретельно очистіть опорні поверхні фланців арматури та 
електроприводу. 

4. Встановіть привід на арматуру. Для суміщення муфт вихідного валу 
та шпинделя арматури, а також отворів під кріплення у фланцях 
використовуйте ручний привід. Зверніть увагу на правильне центрування 
та повне прилягання фланців. 

5. Закріпіть електропривод за допомогою кріплення (болтів або 
шпильок з гайками, залежно від конструкції фланця арматури). Кріплення 
затягуйте рівномірно хрест-навхрест з моментом затягування, який 
вказаний у таблиці 3. Використовуйте кріплення з класом міцності не менше 
8,8 за ISO 898. 
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Таблиця 3 – Моменти затяжки болтів 
Діаметр різьби Момент затяжки, Нм 

М16 215 

М20 431 

М30 1440 
 
 
6. Перевірте легкість обертання вихідного валу за допомогою ручного 
приводу. 
Після закінчення робіт перевірте лакофарбове покриття та за необхідності 
відновіть пошкоджені ділянки. 
 

9. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ 

 

Увага! Недотримання вимог до підключення 
електроприводу може призвести до виходу з ладу 
обладнання, тяжких травм або смерті. 

9.1. Загальні вказівки 
Підключення електроустаткування дозволяється виконувати лише 
кваліфікованому персоналу. 
Перед початком робіт необхідно ознайомитись з інструкціями цього розділу. 
Після підключення електрообладнання, перед тим як подавати напругу, 
ознайомтеся з розділами «Введення в експлуатацію» та «Пробний пуск». 
 
Електрична схема. Схема підключення 
Рекомендовані схеми підключення електроприводів наведено у додатку Б 
до цього посібника. Схема електричних з'єднань для конкретного 
виконання електроприводу закріплена на внутрішній стороні кришки 
електроприводу. За відсутності електричної схеми її можна запросити 
відповідно до заводського номера (див. заводську табличку), або в цьому 
керівництві з експлуатації, який можна скачати на сайті виробника 
www.BFUkraine.com , у розділі «Документація».  
 
Підключення електроприводу 
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Для роботи електроприводів потрібен зовнішній блок керування. 
Забороняється підключати електродвигун приводу безпосередньо до 
електромережі, оскільки це може призвести до пошкодження арматури.  
Дотримуйтесь електричної схеми відповідно до виду керування арматури, 
передбаченого виробником арматури. 
 
 
Захист електроприводу під час експлуатації 
Для захисту електроприводу від короткого замикання та відключення 
електроприводу від мережі необхідно застосовувати автоматичні вимикачі. 
Підбір номіналів автоматичних вимикачів розраховується з максимального 
струму електродвигуна (див. таблицю 2). При цьому вибраний 
автоматичний вимикач має бути розрахований на роботу в ланцюгах з 
індуктивним навантаженням. 
Для захисту електродвигуна від перегріву необхідно підключити термореле 
двигуна до зовнішнього блоку керування. Відсутність підключення 
термореле веде до анулювання гарантії двигуна. 
Для захисту оператора під час ручного куревання необхідно забезпечити 
підключення до ланцюгів управління вимикача блокування запуску 
електродвигуна SQ10. 
 
Тип струму, напруги і частоти мережі 
Струм, напруга та частота мережі повинні відповідати технічним вимогам 
електродвигуна (див. заводську табличку електроприводу). 
 
З'єднувальні кабелі 
Щоб забезпечити ізоляцію пристрою, необхідно застосовувати відповідні, 
стійкі до високої напруги кабелі. Кабелі мають бути розраховані на 
максимальну номінальну напругу. З’єднувальні кабелі мають бути 
розраховані на мінімальну робочу температуру. При підключенні приводів, 
що піддаються ультрафіолетовому опроміненню (розташовані на 
відкритому повітрі тощо), застосовуйте кабелі, стійкі проти УФ-променів. 
 

 

 

9.2. Підключення кабелів 

 

Неправильне підключення: Небезпечна напруга під час 
підключення заземлення! 

Забороняється експлуатувати виріб без заземлення. 

Підключення заземлюючого дроту. 
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Підключіть всі дроти заземлення. 
Перевірте опір заземлювального пристрою, він повинен бути не більше 
10 Ом. У якості заземлюючого провідника використовуйте мідний дріт 
перетином не менше 4 мм2. Ретельно зачистіть місце приєднання 
заземлюючого провідника. Підключіть провідник та затягніть гвинт. 
Після завершення підключення перевірте контактний опір між проводом 
заземлення та будь-якою доступною для дотику металевою, не 
струмопровідною частиною приводу, воно не повинно перевищувати 
0,1 Ом. Місце приєднання провідника захистити від корозії нанесенням 
консистентного мастила. 

Після монтажу електропривід необхідно одразу підключити до 
електромережі. При температурі навколишнього повітря нижче плюс 10°С 
і відносній вологості більше 80%, або при встановленні на відкритому 
повітрі слід завжди використовувати нагрівальний елемент, яким оснащені 
всі електроприводи, з метою запобігання утворенню конденсату. 

 

УВАГА:  Утворення конденсату призводить до утворення 
корозії. 

Підключення ланцюгів живлення і керування  

Порядок підключення наступний: 
1. Відкрутіть  гвинти, зніміть кришку клемної коробки 1  (див. малюнок 1); 
2. Встановіть різьбові кабельні введення, що входять до комплекту 
постачання. Використовуйте неброньований кабель круглого перерізу, 
зовнішній діаметр кабелю повинен відповідати розмірам кабельних 
введень, зазначених у додатку А. При використанні іншого типу кабелю 
кабельні введення необхідно замінити на відповідні. 
Зазначена на заводській табличці ступінь захисту (IP…) гарантується лише 
при застосуванні відповідних кабельних вводів; 
3. Вставте кабелі у кабельні вводи; 
4. Зніміть обмотку з дроту та очистіть дріт; 
5. Приєднайте дроти згідно електросхеми, у відповідності до замовлення. 
Гнучкі дроти підключати з використанням наконечників (DIN 46228). 
6. Затягніть затискну гайку за допомогою ущільнення та фіксації кабелю. 
7. Невикористані кабельні введення закрийте заглушками; 
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10. КЕРУВАННЯ 

10.1. Режим ручного керування  
При налаштуванні та введенні в експлуатацію, а також у разі несправності 
двигуна та втрати живлення привід може керуватися вручну 

 

УВАГА: Невірне керування може призвести до 
пошкодження електроприводу та арматури!  
При ручному керуванні муфта обмеження моменту не 
працює, не докладайте до штурвалу надмірних зусиль.  
Не застосовуйте додаткових інструментів для збільшення 
зусиль. 

Переведіть електропривод у ручний режим управління відповідно до 
малюнку 4 для чого, відпустивши стопорний гвинт 1, виведіть фіксатор 2 
з проточки валу, звільніть вал 3. Потягніть, злегка повертаючи, штурвал 4 
на себе до упору, так щоб фіксатор увійшов у наступну проточку валу. 
Затягніть гвинт.

 
Малюнок 4 — Перемикання на ручний режим  

1 – Гвинт стопорний, 2 – Фіксатор, 3 – Вал, 4 – Штурвал. 
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Обертайте штурвал у потрібному напрямку. Щоб закрити арматуру, 
обертайте його за годинниковою стрілкою - вихідний вал (шток 
арматури) повертається за годинниковою стрілкою у напрямку 
закриття. Щоб відкрити, повертайте штурвал проти годинникової 
стрілки. 
Щоб вийти з ручного режиму, звільніть вал. Натисніть на штурвал від 
себе до упору, при цьому фіксатор повинен увійти в проточку на валу. 
Затягніть гвинт. 

10.2. Режим дистанційного керування 

 

УВАГА! Невірне налаштування електроприводу може 
призвести до пошкодження арматури! 
Перед ввімкненням дистанційного режиму необхідно 
виконати всі заходи щодо введення електроприводу в 
експлуатацію та пробний пуск. 
 

Для керування у дистанційному режимі потрібен блок керування.  
Увімкніть живлення, подайте сигнал про запуск приводу в заданому 
напрямку. При включенні приводу у напрямку «Закрито», вал арматури 
повертається за годинниковою стрілкою у напрямку закриття. Увімкнення 
живлення та запуск приводу здійснюється оператором з пульта 
керування. 
Якщо в кінцевому положенні арматури потрібно забезпечити щільне 
закриття і створити необхідний момент на затворі арматури, то вимкнення 
електроприводу здійснюється за допомогою моментних вимикачів, для 
цього встановіть перемички між клемами 9-10 та (або) 13-14 згідно зі 
схемою Додатка Б. 
 

10.3. Місцевий режим керування 
Місцеве керування здійснюється за допомогою кнопок "OPEN" та "CLOSE" 
розміщені на кришці електроприводу. 

Натисніть та утримуйте кнопку "OPEN" або "CLOSE" для пуску 
електроприводу у заданому напрямку. 

Для зупинки електроприводу відпустіть кнопку. 
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11. ІНДИКАЦІЯ 

Механічний покажчик положення/індикації ходу: 
 показує, чи привід рухається (індикація ходу); 
 показує досягнення крайніх положень (позначками "OPEN" та 

"CLOSED"). 

12. СИГНАЛИ 

Електропривід, у стандартному виконанні, забезпечує світлову 
сигналізацію на пульті управління при: 

 досягненні запірним органом арматури крайніх положень; 
 спрацюванні муфти обмеження крутного моменту. 
 обертання вихідного валу (блінкер) 

При оснащенні приводу (опція) потенціометром BQ1 або струмовим 
датчиком положення (CPT-2 – 4х дротова система 4-20мА або CPT-3 - 2-х 
провідна система 4-20 мА) забезпечується видача сигналу про положення 
запірного елемента арматури. 

 

13. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

 
УВАГА!: Стережіться відкритих рухомих вузлів арматури! 

13.1. Налаштування муфти обмеження крутного 
моменту 

 

УВАГА! Момент вимкнення має відповідати значенню, 
зазначеному у паспорті на арматуру. 
 

Порядок розташування моментних вимикачів відповідно до малюнку 5. 
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Малюнок 5 – Муфта обмеження крутного моменту 

1 – моментний вимикач напрямку «відкрито» SQ1(TO);  

2 – моментний вимикач напрямку «закрито» SQ3(TC);  

3, 4 – регулювальні гвинти; 5 - диск. 

 

 

Налаштування моментного вимикача здійснюється на стенді заводу-
виробника електроприводу відповідно до замовлення. Якщо значення 
моментів відключення не обумовлено при замовленні, муфта 
налаштовується на максимальне значення, що наведені у таблиці 2. 
Величина моменту відключення при відкритті та закритті на конкретний 
пристрій вказана в паспорті приводу. 
Якщо при введенні в експлуатацію необхідно змінити налаштування 
муфти обмеження крутного моменти, то це необхідно здійснити наступним 
чином. 

13.2. Налаштування моменту вимкнення при закритті 
Налаштування моменту вимкнення під час закриття електроприводу 
здійснюється відповідно до малюнку 6. 
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Малюнок 6 — Налаштування моменту вимкнення – закриття. 

1 – Гвинт налаштовуваний, 2 – Вказівник. 
 

1. Визначте точку на шкалі, що відповідає необхідному моменту вимкнення. 
Визначення точки проводиться методом інтерполяції. Для чого обчисліть 
ціну поділу шкали розділивши різницю між значеннями максимального та 
мінімального моменту при закритті в Нм, вказаних у паспорті 
електроприводу, на кількість поділів між відмітками максимального та 
мінімального моменту на шкалі. Обчисливши ціну поділу, і знаючи різницю 
між значеннями необхідного і раніше налаштованого моменту вимкнення, 
зазначеного в паспорті, визначте необхідне положення показчика щодо 
вказівника. 
2. Послабте гвинт 1. 
3. Поверніть гвинт 1 у потрібному напрямку, поєднавши відповідну точку 
на шкалі з пазом вказівника 2. 
При налаштуванні не допускається, щоб покажчик виходив із сектора, 
обмеженого відмітками на шкалі. 
4. Затягніть гвинт 1. 

13.3. Налаштування моменту вимкнення при 
відкритті 

 
Налаштування моменту вимкнення під час відкриття електроприводу 
здійснюється відповідно до малюнку 7. 
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Малюнок 7 — Налаштування моменту вимкнення – відкриття. 

1 – Гвинт налаштовуваний, 2 – Вказівник. 

Налаштування муфти обмеження моменту при відкритті здійснюватиметься 
аналогічним методом. Значення максимального та мінімального моменту 
вимкнення при відкритті, а також значення моменту заводського 
налаштування вказані у паспорті електроприводу. Налаштування 
виконується в межах, обмежених відмітками на шкалі. Після виконання 
регулювання затягніть гвинт 1. 

Слід мати на увазі, що при самостійному налаштуванні величина моменту 
вимикання може відрізнятися від необхідної величини більш ніж ±10%. 

 

13.4. Налаштування кінцевих вимикачів 
 

Щоб досягти точного спрацьовування контактів кінцевих вимикачів при 
досягненні необхідного положення арматури, налаштування кінцевих 
вимикачів проводити після установки приводу на арматуру. 

Порядок розташування кінцевих вимикачів відповідно до малюнка 8. 
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Малюнок 8 — Обмежувач ходу з кінцевими вимикачами 

1 – кінцевий вимикач положення «Відкрито» SQ5(PO),  

2 – кінцевий вимикач положення «Закрито» SQ7(PC), 

3 – гвинт налаштовувальний положення «Відкрито», 4 – гвинт 
налаштовувальний положення «Закрито», 5 – вказівник положення 
кінцевого вимикача «Відкрито», 6 – вказівник положення кінцевого 

вимикача «Закрито», 7 – гвинт.  

13.5. Налаштування кінцевого вимикача положення 
«Закрито» 

Порядок налаштування кінцевого вимикача SQ7(PС). 

1. Перейдіть до ручного режиму керування. 

2. Повертайте штурвал за годинниковою стрілкою до закриття арматури. 

Якщо, не доходячи до крайнього положення «Закрито», відбулося 
спрацювання кінцевого вимикача SQ7(PC) відповідно до малюнку 9, то 
дійте в наступній послідовності: 

- за допомогою шліцевої викрутки втопіть гвинт 7 до упору та поверніть 
його за годинниковою стрілкою; 

- повертайте гвинт налаштовувальний 4 проти годинникової стрілки. 
Кількість оборотів гвинта приблизно підраховується з розрахунку 2,5 
обороту гвинта кількість оборотів валу арматури, які потрібні до її повного 
закриття; 



34 

- поверніть гвинт 7 проти годинникової стрілки, повернувши його у вихідне 
положення; 

- Повертайте штурвал за годинниковою стрілкою до повного закриття 
арматури. 

 
а)                                          б) 

Малюнок 9 – Вказівник положення кінцевого вимикача 
а) вимикач у проміжному положенні; б) вимикач спрацював. 

 
3. Поверніть штурвал назад на 1/4 обороту (величина перебігу). 
4. За допомогою шліцевої викрутки втопіть гвинт 7 до упору та поверніть 
його за годинниковою стрілкою. 
5. Повертайте гвинт налаштування 4 у напрямку стрілки (за 
годинниковою стрілкою), як показано на малюнку 8, до спрацювання 
вимикача SQ7(PC) відповідно до малюнку 9. 
6. Поверніть гвинт 7 проти годинникової стрілки, повернувши його у 
вихідне положення. 
7. Переконайтеся, що гвинт 7 зафіксований, гвинт налаштовувальний 4 не 
має прокручуватися. 
 
Якщо в кінцевому положенні, вимикання здійснюється за моментним 
вимикачем SQ3(TC) – закриття, то при налаштуванні слід врахувати, що 
кінцевий вимикач SQ7(PC) повинен спрацювати раніше за моментний 
вимикач SQ3(TC). 
Кінцевий вимикач положення "Закрито" SQ7(PC) тепер налаштований. 
 

13.6. Налаштування кінцевого вимикача положення 
«Відкрито» 

Порядок налаштування кінцевого вимикача SQ5(PО). 

1. Повертайте штурвал проти годинникової стрілки до відкриття арматури. 
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Якщо, не доходячи до крайнього положення «Відкрито», відбулося 
спрацювання кінцевого вимикача SQ5(PO) відповідно до малюнку 9, то 
дійте в наступній послідовності: 

- за допомогою шліцевої викрутки втопіть гвинт 7 до упору і поверніть його 
за годинниковою стрілкою. 

- Повертайте гвинт налаштовувальний 3 за годинниковою стрілкою. 
Кількість оборотів гвинта приблизно підраховується з розрахунку 2,5 
обороту гвинта кількість оборотів валу арматури, які потрібні до її 
відкриття; 

- Поверніть гвинт 7 проти годинникової стрілки, повернувши його у вихідне 
положення. 

- Повертайте штурвал проти годинникової стрілки до повного відкриття 
арматури. 

2. Поверніть штурвал назад на 1/4 обороту (величина перебігу). 

3. Шлицевою викруткою втопіть гвинт 7 до упору і поверніть його за 
годинниковою стрілкою. 

4. Повертайте гвинт налаштовувальний 3 відповідно до малюнку 8 за 
стрілкою до спрацювання вимикача SQ5(PO), як показано на малюнку 9. 

5. Поверніть гвинт 7 проти годинникової стрілки, повернувши його у 
вихідне положення. 

6. Переконайтеся, що гвинт 7 зафіксований, гвинт налаштовувальний 3 не 
повинен прокручуватися. 

Якщо в кінцевому положенні, вимикання здійснюється за моментним 
вимикачем SQ1(TO), то при налаштуванні слід врахувати, що кінцевий 
вимикач SQ5(PO) повинен спрацювати раніше моментного вимикача 
SQ1(TO). 

Кінцевий вимикач положення "Відкрито" SQ5(PO) тепер налаштований. 

13.7. Налаштування вказівника положення  
 

Покажчик положення арматури налаштовують після завершення 
налаштування кінцевих вимикачів. Порядок налаштування наступний. 

1. Залежно від необхідної кількості обертів вихідного валу, введіть у 
зачеплення шестерню 1 із зубчастим колесом, відповідно до малюнку 10 та 
таблиці 5 і зафіксуйте її. Номер сходинки вказаний на бічній стійці. 
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Малюнок 10 – Налаштування діапазону робочого ходу покажчика 

1 – Шестерня, 2 – Колесо зубчасте п'ятої ступені, 3 – Колесо зубчасте  
шостої ступені, 4 – Колесо зубчасте  сьомої ступені. 

 

Таблиця 5 – Діапазони налаштування робочого ходу покажчика 

Діапазон обертів 
вихідного валу 

Ступінь передачі 
вказівника 

Поєднання шестерень 
потенціометра – покажчика 

(малюнок 12) 

 от 20 до 28 
5 

A – B 

 от 29 до 49 C – D 
от 50 до 84 

6 
A – B 

от 85 до 143 C – D 

от 144 до 246 
7 

A – B 

от 247 до 418 C – D 
 

2. Вручну за допомогою штурвала встановіть арматуру в положення 
«Закрито». 

3. 3. Відповідно до малюнка 11, послабте гвинт 3 і поворотом диска 
положення «Закрито» 1 поєднайте мітку        з покажчиком 4 
розташованим на кришці електроприводу, затягніть гвинт. 

4. Вручну за допомогою штурвала встановіть арматуру в положення 
«Відкрито». 

5. Відповідно до малюнку 11, послабте гвинт 3, утримуючи від 
повороту диск положення «Закрито» 1, поворотом поєднайте мітку 
диска положення «Відкрито» 2 із покажчиком 4, затягніть гвинт. 



37 

 
Малюнок 11 – Налаштування вказівника положення 

1 – Диск положення «Закрито», 2 – Диск положення «Відкрито»,  
3 – Гвинт, 4 – Вказівник. 

 
Налаштування вказівника положення завершено 
 

14. ПРОБНИЙ ПУСК 

Пробний пуск виконати тільки після закінчення всіх наведених вище 
налаштувань. 

 

УВАГА! Неправильний напрямок обертання призводить до 
пошкодження арматури! 
Якщо напрямок обертання неправильний, негайно 
вимкнути. Виправити підключення фаз. 
Повторити пробний пуск. 

14.1. Перевірка напряму руху 
Порядок перевірки є наступним. 
1. У режимі ручного керування встановіть арматуру у середнє 
положення. 
2. Коротко запустіть електропривід у напрямку «Закрити» і слідкуйте 
за напрямком обертання за вказівником положення. Вимкнути до 
досягнення кінцевого положення. 
Напрямок обертання правильний, якщо вихідний вал рухається у напрямку 
ЗАКРИТО, а покажчик обертається за годинниковою стрілкою. 
Якщо напрямки обертання вихідного валу неправильні: 
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- для електроприводів з однофазним електродвигуном слід поміняти 
місцями U та V на клемах електроприводу. 
- у електроприводів з трифазним електродвигуном слід поміняти місцями 
два провідники на клемах U,V,W клемники електроприводу. 
Потім повторіть перевірку напряму обертання 

14.2. Перевірка кінцевих вимикачів 
Вручну по черзі доведіть електропривід до обох кінцевих положень 
арматури. 
Кінцеві вимикачі налаштовані правильно, якщо: 
- вимикачі SQ7(PC), SQ8(SC) спрацьовують у кінцевому положенні 
«Закрито»; 
- вимикачі SQ5(PО), SQ6(SО) спрацьовують у кінцевому положенні 
«Відкрито»; 
- після повороту маховика назад вимикач знову розблокує контакти. 
Якщо кінцеве положення неправильне, виконайте налаштування кінцевого 
вимикача ще раз. 

15. ДОДАТКОВЕ ОСНАЩЕННЯ 

15.1. Налаштування омічного датчика положення  
Омічний датчик положення є опцією.  
Омічний датчик – потенціометр служить як шляховий датчик для 
зчитування положення арматури. 
Через особливості конструкції електроприводу використовується не повний 
діапазон потенціометра, тому необхідно передбачити зовнішнє 
коригування (підстроювальний потенціометр). 
Порядок налаштування потенціометра відповідно до малюнка 12. 
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Малюнок 12 — Налаштування діапазону робочого ходу потенціометра 
1 – блок шестерень потенціометра, 2 – блок шестерень покажчика, 

 
1. Використовуючи штурвал, доведіть арматуру в положення 

«ЗАКРИТО». 
2. Залежно від необхідної кількості обертів вихідного валу, 

встановіть блок шестерень потенціометра 1 відповідно до малюнку 12 і 
таблиці 5 і зафіксуйте його. 

3. Поверніть блок шестерень потенціометра 1 проти годинникової 
стрілки (вигляд з боку покажчика) до упору, потім поверніть у зворотному 
напрямку (за годинниковою стрілкою) на кут приблизно 15° градусів. 

4. Не змінюючи положення блоку шестерень потенціометра, введіть 
в зачеплення блок шестерень покажчика 2 з блоком шестерень 
потенціометра 1 і зафіксуйте його. 

5. Здійсніть підстроювання зовнішнього потенціометра (для 
дистанційної індикації). 
Налаштування омічного датчика завершено. 

15.2. Налаштування струмового датчика положення  
Струмові датчики є опцією, яку необхідно вказувати під час замовлення. 
Струмовий датчик  призначений визначати поточне положення арматури. 
Він видає сигнал 4-20 мА на основі поточного значення положення 
арматури, що надходить від потенціометра. 

15.3. Налаштування струмового датчика CPT-2 
Налаштування датчика здійснюється відповідно до малюнку 13. 
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Малюнок 13 — CPT-2 Струмовий датчик положення 

1 – Кнопка, 2 – LED індикатор. 
 
1. Використовуючи штурвал, доведіть арматуру в положення «Закрито». 
2. Проведіть налаштування потенціометра відповідно до розділу 15.1. 
3. Підключіть до затискачів 21, 22 клемника електроприводу зовнішнє 

джерело живлення та міліамперметр, класу точності не нижче 0,5 %, 
для контролю величини вихідного сигналу. Схема підключення 
відповідно до малюнка Б.3 Додатки Б. 

4. Подайте живлення на затискачі 23, 24 клемника електроприводу. При 
подачі живлення датчик переводиться в робочий режим, індикатор 
світлодіодний 2 погашений. 

5. Переведіть датчик у режим налаштування, натиснувши і утримуючи 
кнопку 1 до спалаху індикатора 2, відпустіть кнопку. Блимання 
індикатора вказує на вхід в режим налаштування. 

6. Переконавшись, що електропривод знаходиться у положенні «Закрито», 
натисніть та утримуйте кнопку 1 до появи постійного свічення 
індикатора. Відпустіть кнопку. 

7. Переведіть електропривід у положення «Відкрито», під час 
перестановки світлодіодний індикатор перебуває у запаленому стані. 
Натисніть кнопку. Припинення свічення індикатора свідчить про 
закінчення налаштування та переходу датчика у робочий режим. 
Відпустіть кнопку. 

8. Перевірте значення величини струму, по черзі встановлюючи 
електропривід у крайні положення. У положенні "Закрито" величина 
струму приблизно дорівнює 4 мА, у положенні "Відкрито" - 20 мА. 

Налаштування датчика завершено. 
Налаштування зберігаються у незалежній пам'яті датчика при вимкненні 
живлення, при відновленні живлення датчик переходить у робочий режим 
із цими налаштуваннями. 
У разі потреби налаштування датчика можна змінити. 
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15.4. Налаштування струмового датчика CPT-3 
 

Налаштування датчика здійснюється відповідно до малюнку 14. 

 
Малюнок 14 — CPT-3 Струмовий датчик положення 

1 – Кнопка, 2 – LED індикатор. 
 

1. Використовуючи штурвал, доведіть арматуру в положення «Закрито». 
2. Проведіть налаштування потенціометра відповідно до розділу 15.1. 
3. Підключіть до затискачів 21, 22 клемника електроприводу зовнішнє 

джерело живлення та міліамперметр, класу точності не нижче 0,5 %, 
для контролю величини вихідного сигналу. Схема підключення 
відповідно до малюнка Б.3 Додатки Б. Джерело живлення, перед 
підключенням, необхідно перевірити - його напруга не повинна 
перевищувати гранично-допустиме значення 28 В постійного струму. 
Рекомендоване значення напруги 18-24 В постійного струму. При подачі 
живлення датчик переводиться в робочий режим, індикатор 
світлодіодний 2 погашений. 

4. Переведіть датчик у режим налаштування, натиснувши і утримуючи 
кнопку 1 до спалаху індикатора 2, відпустіть кнопку. Блимання 
індикатора вказує на вхід в режим налаштування. 

5. Переконавшись, що електропривод знаходиться у положенні «Закрито», 
натисніть та утримуйте кнопку 1 до появи постійного свічення 
індикатора. Відпустіть кнопку. 

6. Переведіть електропривід у положення «Відкрито», під час 
перестановки світлодіодний індикатор перебуває у запаленому стані. 
Натисніть кнопку. Припинення свічення індикатора свідчить про 
закінчення налаштування та переходу датчика у робочий режим. 
Відпустіть кнопку. 

7. Перевірте значення величини струму, по черзі встановлюючи 
електропривід у крайні положення. У положенні "Закрито" величина 
струму приблизно дорівнює 4 мА, у положенні "Відкрито" - 20 мА. 
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Налаштування датчика завершено. 
Налаштування зберігаються у незалежній пам'яті датчика при вимкненні 
живлення, при відновленні живлення датчик переходить у робочий режим 
із цими налаштуваннями. 
У разі потреби налаштування датчика можна змінити. 
 

15.5. Шляхові вимикачі 
Шляхові вимикачі є опцією.  

Електроприводи можуть бути додатково оснащені двома шляховими 
вимикачами, які забезпечують сигналізацію про досягнення запірним 
органом заданого проміжного положення. Для кожного напрямку руху 
можна налаштувати одне проміжне положення у будь-якій точці робочого 
ходу. 

Розташування шляхових вимикачів проміжних положень відповідно до 
малюнку 15. 

 
Малюнок 15 – Блок шляхові вимикачів із кінцевими вимикачами 

1 - Шляховий вимикач напряму Відкриття, 2 - Шляховий вимикач напряму 
Закриття, 3 - Гвинт налаштовувальний напрямки Відкриття, 4 - Гвинт 
налаштовувальний напрямки Закриття, 5 - Покажчик положення шляхового 
вимикача напряму Відкриття; 6 – Покажчик положення шляхового 
вимикача напряму Закриття; 7 – Гвинт, 8 – Кінцевий вимикач положення 
«Відкрито», 9 – Кінцевий вимикач положення «Закрито». 
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15.6. Налаштування шляхового вимикача напряму 
Закриття 

Порядок налаштування щляхового вимикача. 
1. Перейдіть до ручного режиму керування. 
2. Повертайте штурвал за годинниковою стрілкою довівши запірний орган 
до положення «Закрито». 
Якщо, не доходячи до необхідного положення, відбулося спрацювання 
шляхового вимикача, відповідно до малюнку 9, то дійте в наступній 
послідовності: 
- за допомогою шліцевої викрутки втопіть гвинт 7 до упору та поверніть 
його за годинниковою стрілкою; 
- Повертайте гвинт налаштовувальний 4 проти годинникової стрілки. 
Кількість оборотів гвинта приблизно вираховується з розрахунку 2,5 
обороту гвинта на кількість обертів валу арматури, які потрібні для 
переведення в потрібне положення; 
- поверніть гвинт 7 проти годинникової стрілки, повернувши його у 
вихідне положення; 
- Повертайте штурвал за годинниковою стрілкою до переведення 
арматури в потрібне положення. 
3. Поверніть штурвал назад на 1/4 обороту (величина перебігу). 
4. За допомогою шліцевої викрутки втопіть гвинт 7 до упору і поверніть 
його за годинниковою стрілкою. 
5. Повертайте гвинт налаштовувальний 4 у напрямку стрілки (за 
годинниковою стрілкою), як показано на малюнку 15, до спрацювання 
шляхового вимикача відповідно до малюнку 9. 
6. Поверніть гвинт 7 проти годинникової стрілки, повернувши його у 
вихідне положення. 
7. Переконайтеся, що гвинт 7 зафіксований, гвинт налаштовувальний 4 не 
повинен прокручуватися. 
Шляховий вимикач напряму Закриття тепер налаштовано. 

15.7. Налаштування шляхового вимикача напряму 
Відкриття 

Порядок налаштування шляхового вимикача напрямку відкриття. 

1. Повертайте штурвал проти годинникової стрілки до необхідного 
положення затвора арматури. 
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Якщо, не доходячи до необхідного положення, відбулося спрацювання 
шляхового вимикача, відповідно до малюнку 9, то дійте в наступній 
послідовності: 

- за допомогою шліцевої викрутки втопіть гвинт 7 до упору і поверніть його 
за годинниковою стрілкою. 

- повертайте гвинт налаштовувальний 3 за годинниковою стрілкою. 
Кількість оборотів гвинта приблизно підраховується з розрахунку 2,5 
обороту гвинта на кількість обертів валу арматури, які потрібні для 
переведення в потрібне положення; 

- поверніть гвинт 7 проти годинникової стрілки, повернувши його у вихідне 
положення. 

- Повертайте штурвал проти годинникової стрілки до переведення 
арматури в потрібне положення. 

2. Поверніть штурвал назад на 1/4 обороту (величина перебігу). 

3. Шлицевою викруткою втопіть гвинт 7 до упору і поверніть його за 
годинниковою стрілкою. 

4. Повертайте гвинт налаштовувальний 3 відповідно до малюнку 15 за 
стрілкою до спрацювання шляхового вимикача, як показано на малюнку 9. 

5. Поверніть гвинт 7 проти годинникової стрілки, повернувши його у 
вихідне положення. 

6. Переконайтеся, що гвинт 7 зафіксований, гвинт налаштовувальний 3 не 
повинен прокручуватися. 

Шляховий вимикач напряму Відкриття тепер налаштовано. 

Після налаштування вимикачів, перевірте їх спрацювання в режимі 
місцевого або дистанційного керування. 

При необхідності виконати регулювання з урахуванням фактичного 
перебігу. 

16. ЗАВЕРШЕННЯ НАЛАШТУВАНЬ 

Після виконання всіх необхідних налаштувань, передбачених цим 
посібником, встановіть кришку електроприводу на місце. 
Порядок встановлення кришки наступний: 
- очистіть ущільнювальні поверхні на кришці та корпусі; 
- перевірте кільце ущільнювача, у разі пошкодження, замініть; 
- злегка змастіть кільце, наприклад, вазеліном та встановіть на місце; 
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- встановіть кришку на місце, уникаючи перекосів та закушування 
кільця, до щільного зіткнення фланців; 

- помірно хрест-навхрест затягніть кріпильні гвинти. 
 

Після закінчення робіт огляньте лакофарбове покриття та при необхідності 
відновити пошкоджені ділянки. 

 

УВАГА! Пошкодження лакофарбового покриття веде до 

появи корозії! 

17. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД 

 

УВАГА! Неправильний догляд призводить до виходу 
обладнання з ладу!  
Технічне обслуговування та догляд дозволяється 
проводити тільки кваліфікованому персоналу, який має 
допуск для виконання таких робіт. 
Роботи з технічного обслуговування виконувати тільки на 
вимкненому електроприводі! 

17.1. Профілактичні заходи щодо догляду та 
безпечної експлуатації  

Для безпечної експлуатації та надійної роботи, через півроку після 
введення в експлуатацію, потім щорічно необхідні наступні заходи: 
- перевірте візуально надійність та герметичність кабельних вводів, 

заглушок тощо; 
- огляньте лакофарбове покриття, за необхідності відновіть 

пошкодження; 
- перевірте затяжку болтів між електроприводом та арматурою. При 

необхідності підтягніть із зусиллям згідно з таблицею 4; 
- при невеликій кількості пусків виконайте пробний пуск. 
Для електроприводів зі ступенем захисту IP67, 68 після занурення у воду: 
- очистити внутрішні частини від забруднення; 
- висушити електропривід належним чином; 
- заповнити мастилом відсік редуктора; 
- висушити електропривід належним чином, потім перевірити готовність 

до експлуатації і виконати пробний пуск. 
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17.2. Догляд 
Відсік редуктора заповнюється мастильним матеріалом на заводі. 
Вид змазки, у відповідності від умов експлуатації (кліматичного 
виконання): 
- для У1 –                   ISO -L-XDCBB00; 
- для УХЛ1 –               ISO -L-XЕCBB00; 
- для Т1, ТМ1  –          ISO -L-XВЕBB00. 
Більш детальна інформація про мастильні матеріали на запит. 
 
Заміна мастила проводиться під час технічного обслуговування: 
- при нормальній експлуатації – через 4-6 років; 
- при інтенсивній експлуатації через 6-8 років; 
- при малій кількості включень через 10 – 12 років. 
Замінюючи мастило, рекомендується також замінювати гумові кільця 
ущільнювачів. 
Під час експлуатації додаткове мастило редуктора не потрібне 

18.  МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ 
УСУНЕННЯ 

18.1. Несправності під час введення в експлуатацію  
Можливі несправності під час введення електроприводу в експлуатацію 
наведено у таблиці 6 

Таблиця 6. Несправності під час введення в експлуатацію 

Опис 

несправності 
Можливі причини Усунення 

Кінцевий вимикач 
не відключає 
електродвигун. 

1. При налаштуванні 
кінцевого вимикача не 
враховувався перебіг. 
Перебіг виникає 
внаслідок моменту 
інерції деталей 
електроприводу і 
арматури, що 

1.Заново налаштувати 
кінцеві вимикачі. 
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обертаються, а також 
затримки відключення. 

2. Не вірний напрям 
руху обертання 
електроприводу. 

 

2.Налаштувати напрям 
руху згідно розділу 14 
цього керівництва 

Не спрацьовує 
кінцевий вимикач. 

Неправильно 
налаштований чи  
несправний вимикач. 

Перевірити 
налаштування. У разі 
потреби налаштувати 
заново. 

Перевірити вимикач, за 
потреби замінити. 

18.2. Захист електродвигуна 
Для захисту електродвигуна від перегріву та перевищення допустимих 
температур поверхонь, в обмотку електродвигуна вбудовується термореле. 
Захист двигуна спрацьовує при перевищенні максимально допустимої 
температури обмотки, електропривід зупиняється. Подальша робота 
можлива лише після охолодження електродвигуна. 
Можливі причини перегріву: перевантаження, перевищення кількості 
пусків, занадто висока температура навколишнього середовища. 
Визначивши причину спрацьовування реле, необхідно її усунути. 

18.3. Несправності під час експлуатації  
Можливі несправності електроприводу під час експлуатації наведені у 
таблиці 7. 

Таблиця – 7. Несправності під час експлуатації 

Опис 
несправності Можливі причини Усунення 

Електропривід не 
працює при 
натисканні 
кнопок пуску. 

1. Відсутнє 
електроживлення. 
2. Несправний силовий 
електричний ланцюг 
або електромагнітний 
пускач електроприводу 
з трифазним 
живленням. 
3. Вийшов з ладу 
електродвигун 

1. Подати живлення. 
 
2. Перевірити силовий 
ланцюг та 
електромагнітний пускач. 
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3. Перевірити двигун, 
за потреби 
замінити. 

Електродвигун не 
відключається 
при досягненні 
положення 
«Закрито»/ 
«Відкрито» 

1. Збилось 
налаштування кінцевих 
вимикачів 
закриття/відкриття. 
2. Відмовив кінцевий 
вимикач 
закриття/відкриття. 

1. Виконати налаштування 
кінцевих вимикачів 
закриття/відкритт. 
2. Замінити кінцевий 
вимикач. 
 
 

Електропривід 
зупинився під час 
закриття/ 
відкриття. 

Заклинювання 
арматури чи рухомих 
частин 
електроприводу. 

Зробивши перестановку 
вихідного валу у 
зворотному напрямку, за 
допомогою штурвалу, 
повторити пуск 
електроприводу у 
напрямку, у якому 
відбулося заклинювання. 
Якщо при пуску відбулась 
зупинка електроприводу, 
слід виявити причину і 
усунути несправність. 

У крайніх 
положеннях 
затвора на 
диспетчерському 
пульті не працює 
сигналізація 
"Закрито" або 
"Відкрито". 

1. Перегоріли лампи. 
2. Відсутнє 
електроживлення 
ланцюга сигналізації 
електроприводу. 
 
 

1. Замінити лампи. 
2. Перевірити ланцюг 
сигналізації, усунути 
несправності та подати 
електроживлення у 
ланцюг сигналізації. 
 

На пульті 
управління 
одночасно горять 
лампи "Закрито" 
та "Відкрито". 

Коротке замикання між 
дротами кінцевих 
вимикачів. 

Знайти місце замикання 
електроприводу та 
усунути несправність. 

Неповне 
закриття/відкритт
я затвора 
арматури. 
 
 

Кінцевий вимикач 
налаштований не 
точно. 

Наново налаштувати 
кінцевий вимикач. 

Нещільне 
закриття чи 
відкриття затвору 
арматури 

Муфта обмеження 
крутного моменту не 
вірно налаштована 

Виконати налаштування 
муфти обмеження 
крутного моменту 

Під час роботи 
електроприводу 

Відвернувся гвинт, що 
кріпить диск вказівника 

Здійснити налаштування 
диска вказівника 
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диск вказівника 
не обертається. 

положення. положення 
затвора арматури та 
надійно закріпити диск 
гвинтом. 

 

19. ДЕМОНТАЖ І УТИЛІЗАЦІЯ 

Електроприводи розраховані на тривалий термін служби. Однак згодом їх 
все ж таки потрібно замінювати. 

Електропривід не становить небезпеки для життя, здоров'я людей та 
навколишнього середовищу та підлягає утилізації після закінчення терміну 
служби за технологією, прийнятою на підприємстві, що експлуатує 
електропривод. 

Після демонтажу електропривід, після закінчення терміну служби, можна 
розібрати та сортувати за різними матеріалами: 

- різні метали; 

- пластик; 

- змазка. 

При утилізації дотримуйтесь наступних загальних правил: 

- мастило та олії забруднюють ґрунт і воду, тому вони не повинні потрапити 
у навколишнє середовище; 

- розібрані матеріали слід утилізувати, дотримуючись місцевих правил, або 
переробляти окремо за речовинами; 

- Дотримуйтесь місцевих норм охорони навколишнього середовища. 
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20. ДОДАТКИ 

Додаток А (обов’язковий) 
Габаритне креслення електроприводу  

 

 
1. * — Діаметр оболонки кабелю для кабельних вводів, що входять до 

комплекту постачання. 
2. На штурвалі електроприводів типорозміру 9036 рукоятка відсутня. 

Малюнок A. 1 — Габаритне креслення електроприводу 
 

Таблиця A. 1 – Габаритні розміри електроприводу 

Модель 

 

Розмір, мм Вага, 
не 

більше, 
кг 

A B C D E F G H I K L 

BF-9034 485** 372 174 400 150 334 178 280 98 50 90 138 

BF-9035 610 460 200 500 185 360 245 330 128 46 90 203 

BF-9036 597 480 242 600 180 402 255 335 156 46 74 268 
Примітка – **Розмір та маса конкретного електроприводу, в залежності від виконання 
електродвигуна, може відрізнятись від зазначених у таблиці, наведено максимальні значення. 
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Малюнок A.2 — Приєднання електроприводу згідно  

типорозміру 9034 і 9034 

 

Таблиця A.2 – Приєднувальні розміри електроприводу  

Модель 
Розміри, мм 

D d d1 d2 d3 d4 h H1 max 
BF-9034 300 70 155 220 84 70 10 245 
BF-9035 370 110 240 330 148 120 12 300 
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Рисунок А.3 – Приєднання електроприводу типорозміру 9036  

 
 

Будь-які нестандартні підключення доступні за запитом. 
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Додаток Б (рекомендоване)  
Електричні схеми електроприводів 
Умовні позначення на: 
SQ1 (TO) – моментний вимикач для напрямку «Відкрито» 
SQ2 (STO) – вимикач індикації спрацювання муфти напрямку «Відкрито» 
SQ3 (TC) – моментний вимикач для напрямку «Закрито» 
SQ4 (STC) – вимикач індикації спрацювання муфти напрямку «Закрито» 
SQ5 (PO) – Кінцевий вимикач  положення «Відкрито» 
SQ6 (SO) - Кінцевий вимикач  сигналізації положення «Відкрито»  
SQ7 (PC) - Кінцевий вимикач  положення «Закрито» 
SQ8 (SC) - Кінцевий вимикач  сигналізації положення «Закрито» 
R1 – нагрівальний елемент 
BQ1 (V1) – омічний датчик 1.0 кОм 
СРТ3 – 4-20 мА струмовий датчик із пасивною струмовою петлею  
GB – джерело живлення для струмового датчика  
M – електродвигун 
QF1 – автоматичний вимикач для трьохфазної мережі  
KM1 – контактор для направлення «Відкрито» (для трьохфазної мережі) 
KM2 – контактор для направлення «Закрито» (для трьохфазної мережі) 
HL1 – світлова індикація «Мережа»  
HL2 – індикація спрацювання муфти обмеження крутного моменту 
HL3 – світлова індикація «Відкрито» 
HL4 – світлова індикація «Закрито» 
F – запобіжник 
SB2 – кнопка «Відкрити»; SB3 – кнопка «Закрити»; SB1 – кнопка  «Стоп» 
SK – термовимикач 
R2 – коригуючий резистор 
SA1 – кнопка місцевого керування «Відкрити» 
SA2 – кнопка місцевого керування «Закрити» 
SQ9 – індикатор руху вихідного валу 
SQ10 - вимикач блокування запуску електродвигуна 
SAK – перемикач режимів керування «місцеве-дистанційне» 
HL5 – лампа контролю ходу вихідного валу напрямку «відкрито» 
HL6 – лампа контролю ходу вихідного валу напрямку «закрито» 
 
Примітка. Пунктиром вказані перемички, що встановлюються у разі 
вимикання електроприводу моментними вимикачами. 
На електричних схемах кінцеві вимикачі показані в стані, що відповідає 
середньому положенню арматури, моментні вимикачі в стані, коли відсутнє 
перевантаження по крутному моменту. 
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Малюнок Б.1 — Схема підключення DrE611 електроприводу із трифазним 

електродвигуном 
 
 

 
Малюнок Б.2 – Схеми підключення додаткового обладнання приводу 

(опції) 
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22. КОНТАКТИ 

Україна 

03148 Київ 
вул. Жмеринська 5, 
+37 044 501 8757 
www.BFUkraine.com 
info@BFUkraine.com 


