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BF-903 серiя
Короткий опис продукції

Застосування
Серія BF-903 – це багатооборотні електроприводи з повним набо-
ром функцій і широкими можливостями адаптації, які використо-
вуються переважно для керування запірною чи запірно-регулюю-
чою трубопровідною арматурою.
Крутні моменти 
Електроприводи серії BF-903 мають спектр крутних моментів від 
25 Нм до 5000Нм. А з використанням редукторів підсилювачів, 
цей параметр може бути збільшений до 100 000Нм.

Про нас

Переваги

1 Серія BF-903 має широкий спектр набору функцій та крутних моментів, 
який забезпечується шістьма типорозмірами пристроїв.

2 Типорозміри 9031 і 9032 мають автоматичне перемикання з ручного 
режиму на електричний із пріорітетом  електричного режиму.

3 Надійний блок кінцевих вимикачів і великий робочий хід пристрої за-
довільнять всі потреби під час налаштування.

4 Електроприводи, починаючи від типорозміру 9031, можуть бути у ви-
бухозахищенному виконанні із  маркуванням II 2G Ex db IIBT4 Gb.

5 Приводи серії BF-903 (також і у вибухозахищенному виконанні) мають 
різні варіанти                    захисту  корпусу (IP), щоб забезпечити різний 
рівень захисту від                   вологи та пилу.

Типорозмір
9031 і 9032

Основною діяльністю компанії БФ УКРАЇНА є розробка та виробництво висо-
коякісних електроприводів для запірної та запірно-регулюючої трубопровідної 
арматури. 
Дизайн і будова пристроїв має велике значення для ринку електроприводів, 
саме тому в БФ УКРАЇНА працюють висококваліфіковані працівники із багаторіч-
ним досвідом у цій галузі.
Пристрої лінійки BF сертифіковані в Україні та мають високу оцінку якості від 
наших постійних партнерів і клієнтів. 
Саме ретельний контроль якості на всіх етапах виробництва та постійне вдоско-
налення конструкції є запорукою успіху всіх електроприводів серії BF.
Наша продукція використовується в різних місцях і галузях, таких як для очищен-
ня води та стічних вод, транспортування нафти та газу, опалення, на електроенер-
гетичних заводах, хімічній та інших галузях промисловості.

Типорозмір
9030
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BF-903 серiя BF-903 серiя
Конструкція

Перемикач режимів 
Після переміщення важеля електропривід 
переходить у ручний режим роботи. Автоматич-
ний режим роботи має приорітет над ручним.        
Щоразу, коли електродвигун запускається, 
режим роботи автоматично встановлюється 
«від електродвигуна» для забезпечення безпеч-
ної роботи. Перемикач можна заблокувати, щоб 
запобігти випадковому ввімкненню.

Електродвигун 
Високопотужний та малотеплонавантажений 
електродвигун легко можна демонтувати для 
заміни чи обслуговування. 

Клемні колодки
Зручні та швидкоз’ємні клемні колодки розрахо-
вані на введення 36 дротів, кращого електрично-
го з’єднання електроприводу.

Кінцеві вимикачі
Кінцеві вимикачі механічно зв’язані із вихідним 
валом, що дозволяє точно налаштувати поло-
ження «ВІДКРИТО» і «ЗАКРИТО». Кінцеві вими-
качі монтуються над механічним лічильником 
обертів, і при досягнення заданих положень 
вимикають електропривід. Вимикачі з самоочи-
щенням, і складаються з провідного кільця та 
контактної пластини, що мають срібні контакти, 
які можуть пропускати більший струм.

Індикатор положення
Місцевий індикатор положення вказує поточне 
місцезнаходження запірного орагну арматури.

Кнопки місцевого 
керування
Базове виконання (окрім 9030) 
містить на корпусі дві кнопки 
для місцевого керування елек-
троприводом.

Обмежувач моменту
Осьове переміщення черв’ячного валу, 
який оснащений тарілчастою пружи-
ною, пропорційно крутному моменту, 
що розвиває пристрій. При досягненні 
попередньо налаштованого необхід-
ного крутного моменту, вимикач зне-
струмлює електродвигун.

Типорозмір
9031 і 9032

Типорозмір 9030 
Компактний і невеликий за ва-
гою привід моделі BF-9030 ви-
користовує кулачкові вимикачі 
кінцевих положення.
Під захисним ковпаком відкри-
вається доступ до ручного режи-
му кервання. 

Типорозмір 
9034-9036 

Маховик, встановлений збоку, є 
стандартним. 
При його переміщенні в осьово-
му напрямку від пристрою - вми-
кається ручний режим, в зворот-
ньому - автоматичний режим.
Обидва режими ручного/автома-
тичного керування можна зафік-
сувати.



4 5

BF-903 серiя BF-903 серiя
Конфігурація і функції
Серія BF-903 включає моделі із базовим наповненням і з вбудованою системою 
керування.
Стандартні моделі складаються з: електродвигуна, редуктора, позиційних та 
моментних перемикачів. Відповідно до потреб замовника можемо виготовити 
контролери або інше подібне обладнання для виконання вимог локальної/відда-
леної роботи електроприводу.
Моделі з інтегрованою системою управління включають: окрім складу стандарт-
них моделей, також реверсивні пускачі, елементи захисту, логічні елементи, еле-
менти входу та виходу, які розміщені у водонепроникному корпусі для виконання 
режимів локальної/дистанційної роботи приводу. 
Електроприводи можуть бути двох типів: ркжим  ON/OFF - установка арматури в 
повністю відкрите та повністю закрите положення, режим регулювання - встанов-
лення заданого положення запірного органу арматури.
Приводи серії BF-903 можуть бути виготовлені з широким діапазоном стандарт-
них опцій, які визначаються під час замовлення. Однак за запитом доступні 
також нестандартні варіанти.

Кліматичне виконання
Електроприводи можуть мати 3 варіанти кліматичного виконання:
- У1		  - 45 ~ +60 °C
- УХЛ1		  - 60 ~ +60 °C
- Т1, ТМ1	  -10 ~ +60 °C

Захист корпусу (відповідно до ДСТУ EN 60529:2018)

Стандарт IP65 : Захист від вологи і пилу

Опція
IP67 : 
IP68 :

захист від води на глибині в 1 метр протягом 30 хв
захист від води на глибині в 3 метри протягом 48 год

Вибухозахищенне виконання
Починаючи від типорозміру 9031, електроприводи можуть бути у вибухозахищен-
ному виконанні із  маркуванням II 2G Ex db IIBT4 Gb.

Змазка
Відсік редуктора заповнюється мастильним матеріалом на заводі, заміна якого 
не передбачена під час гарантійного терміну експлуатації пристрою.

Покриття корпусу
Для покриття поверхні електроприводів використовується акрилове поліурета-
нове напилення, оскільки воно має чудову стійкість до корозії. Сірий колір (RAL 
7030) є стандартним кольором, але також можна замовити електроприводи в 
інших кольорах.

Електроживлення
Стандарт 400 В, 50 Гц змінного струму трифазної мережі

Опція
230 В, 50 Гц змінного струму однофазної мережі (деякі моделі)
24 В постійного струму (деякі моделі)

Кабельне введення*

загальнопромислове виконання Ех - виконання

Стандарт М20х1.5, М25х1.5, М32х1.5 М20х1.5, М25х1.5, два М32х1.5

Опційно можливе виготовлення NPT, PG чи інших виконань

* - кабельне введення постачається із електроприводом додатково згідно з замо-
ленням.

Режим роботи електродвигуна
S2-15хв
Короткочасний режим роботи. Підходить для тих випадків, коли необхідно 
повністю закрити чи відкрити арматуру. Максимальний час роботи електродвигу-
на становить 15 хв.
S4-25%
Повторно-короткочасний періодичний режим. Підходить для тих випадків, коли 
необхідний режим регулювання для забезпечення найбільш відповідного поло-
ження запірного органу. Співвідношення кожного робочого часу і робочого циклу 
(інтервал між двома пусками) становить не більше 25%. 

Ручний режим
Ручне керування здійснюється за допомогою штурвалу чи рукоятки. Ручний 
режим служить для налаштування, а також для роботи під час аварійної ситуації. 
При обертанні штурвала/воротка за годинниковою стрілкою привід закриває 
арматуру, при обертанні проти годинникової стрілки – відкриває.
Для 9031 і 9032 автоматичний режим є приорітетним і після відновлення живлен-
ня привод автоматично переходить в режим автоматичної роботи.
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BF- 903 0. 70 N
Виконання електроприводу:
N - загальнопромислове (може не вказуватись)
Cp - Загальнопромислове з блоком 
керування
Ех - Вибухозахищене
ExCp - Вибухозахищене з блоком 
керування

Максимальний крутний момент виконання

Типорозмір виконання електроприводу в серії

Позначення серії електроприводів

Назва бренду

Структура позначення електроприводу

Типорозмір

Швидкість обертання вихідного валу

12 об/хв 18 об/хв 24 об/хв 36 об/хв 48 об/хв 72 об/хв

Максимальний крутний момент, Нм / потужність двигуна кВт

BF-9030
50 / 0,06 50 / 0,09 50 / 0,18 50 / 0,18 40 / 0,18 -

70 / 0,09 70 / 0,09 70 / 0,18 - - -

BF-9031
100 / 0,18 100 / 0,18 100 / 0,24 100 / 0,37 90 / 0,37 90 / 0,55

150 / 0,18 150 / 0,25 150 / 0,37 150 / 0,55 150 / 0,55 -

BF-9032
200 / 0,25 200 / 0,37 200 / 0,55 200 / 0,75 200 / 0,75 180 / 1,10

300 / 0,37 300 / 0,55 300 / 0,75 300 / 1,10 300 / 1,10 -

BF-9034

450 / 0,55 450 / 0,75 450 / 1,10 450 / 1,50 400 / 1,50 380 / 2,20

- - 600 / 1,50 600 / 2,20 600 / 2,20 500 / 3,00

900 / 1,10 900 / 1,50 900 / 2,20 900 / 3,00 900 / 3,00 800 / 4,00

1200 / 1,50 1200 / 2,20 1200 / 3,00 1200 / 4,00 1100 / 4,00 -

BF-9035
1800 / 2,20 1800 / 3,00 1800 / 4,00 1800 / 5,50 1500 / 5,50 1400 / 7,50

2500 / 3,00 2500 / 4,00 2500 / 5,50 2500 / 7,50 2000 / 7,50 -

BF-9036
3500 / 4,00 3500 / 5,50 3500 / 7,50 3500 / 11,0 - -

5000 / 5,50 5000 / 7,50 5000 / 11,0 - - -

Типорозмір

Швидкість обертання вихідного валу

12 об/хв 18 об/хв 24 об/хв

Максимальний крутний момент, Нм / потужність двигуна кВт

BF-9030
50 / 0,09 50 / 0,18 -

70 / 0,18 - -

BF-9031
100 / 0,25 100 / 0,37 100 / 0,37

150 / 0,37 150 / 0,55 150 / 0,55

BF-9032
200 / 0,55 200 / 0,75 -

300 / 0,75 - -

Параметри максимального крутного моменти, швидкості обертання і потужності 
електродвигуна електроприводів із однофазним електродвигуном на 230В, 50Гц 
із режимом роботи S2

Параметри максимального крутного моменти, швидкості обертання і потужності 
трифазним електродвигуном на 400В, 50Гц із режимом роботи S2

Структура спрощенного позначення електроприводи BF-903 серії на прикладі 
багатообертового електроприводу BF-9030.70N.

Також кожен електропривід має унікальний номер виконання, що складається із 
шістнадцяти символів, що описують всі наявні в пристрої функції і технічні пара-
метри. Номер виконання надається лише під час замовлення продукції.

Головні технічні характеристики

Типорозмір 9030 9031 9032 9034 9035 9036

Робочий хід,
обертів

Стандарт 10-24 15-300 15-300 20-400 20-400 20-400

Опція 1-9 1-14 1-14 1-19 1-19 1-19

Опція - 300-1500

Вага базового пристрою*, кг 19 38 51 120 203 268

Передаточне відношення 
від  маховика 
до вих. валу**

1:1 40:1 25:1 40:1

* - вага конкретного пристрою буде залежати від виконання пристрою
** - передаточне відношення при швидкості вих.валу 24 об/хв чи 36 об/хв

Крутний момент, потужність і швидкість вихідного валу Механічні характеристики
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Габаритні характеристики

BF-9030 
базове виконання

BF-9031 і BF-9032
 базове виконання

Типорозмір А B C D E

BF-9031 310 270 100 300 260

BF-9032 370 280 120 400 290

Типорозмір F H K L M

BF-9031 70 130 480 330 420

BF-9032 80 150 520 320 480

BF-9035 і BF-9036
 базове виконання

Типорозмір А* B C D E*

BF-9034 277 334 150 400 243

BF-9035 322 359 175 500 298

BF-9036 316 402 190 600 289

Типорозмір F* G J L* M

BF-9034 173 98 330 490 370

BF-9035 240 128 406 595 459

BF-9036 238 156 416 599 479

* - Значення змінюється залежно від 
встановленого фланця з’єднання
** - значення змінне в залежності від 
встановленого електродвигуна

Електропривід
BF-9031.100Ex

Електропривід
BF-9031.100NCp


